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Извещение о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.
Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»
Е.М. Ворончихина

Изменения к Приложению № 1 к Информационной карте 
В Спецификацию на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования"   Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 55мм и не более 65мм х не менее 95мм и не более 105мм.
	шт.
	5000

	2. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011). 

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 70мм и не более 80мм х не менее 145мм и не более 155мм.
	шт.
	5000

	3. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке – 3 года, упаковка является асептической. Размер не менее145мм и не более 155мм х не менее 245мм и не более 255 мм.
	шт.
	1000

	4. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 145мм и не более 155мм х не менее 275мм и не более 285мм.
	шт.
	7500

	5. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования"   Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205мм х не менее 325мм и не более 335мм.
	шт.
	2500

	6. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 225мм и не более 235 мм х не менее 275мм не более 285мм.
	шт.
	2500

	7. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 145мм и не более 155мм х не менее 395мм и не более 405мм.
	шт.
	5000

	8. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205 мм х не менее 395мм не более 405мм.
	шт.
	2500

	9. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке упаковка является асептической. Размер не менее 295мм и не более 305мм х не менее 495мм и не более 505мм.
	шт.
	2500

	10. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 95мм и не более 105мм х не менее 245мм и не более 255мм.
	шт.
	2500

	11. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 95мм и не более 105мм х не менее 195мм и не более 205мм.
	шт.
	2500

	12. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский 
	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой,  этиленоксидной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Пакеты изготовлены из нетканого материала и многослойной, прозрачной, термостойкой OРЕТ/РE пленки  и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ ISO 11607-2011 "Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования". Нетканый материал и пленка пакетов соединены между собой термоклеевым швом, уголки пакетов дополнительно скреплены для предотвращения скопления в них пыли. На пакеты нанесены 3  индикатора процесса (класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1-2011).

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке, упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205мм х не менее 335мм и не более 345мм.
	шт.
	2500

	13. 
	Индикатор химический одноразовые применения для контроля процессов стерилизации 
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации.

Контролируемый режим стерилизации: 134/4
	шт.
	10000

	14. 
	Индикатор химический одноразовые применения для контроля процессов стерилизации 
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации.

Контролируемый режим стерилизации: 134/5
	шт.
	10000

	15. 
	Индикатор химический одноразовые применения для контроля процессов стерилизации 
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. 

Контролируемый режим стерилизации: 134/7
	шт.
	10000

	16. 
	Индикатор химический одноразовые применения для контроля процессов стерилизации 
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. 

Контролируемый режим стерилизации: 121/15
	шт.
	10000

	17. 
	Индикатор химический одноразовые применения для контроля процессов стерилизации 
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации.

Контролируемый режим стерилизации: 121/20
	шт.
	10000

	18. 
	Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с гравитационным удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. 

Контролируемый режим стерилизации: 132/20
	шт.
	3000

	19. 
	Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере. Применяются в паровых стерилизаторах  с гравитационным  удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. 

Контролируемый режим стерилизации: 132/20
	шт.
	4000

	20. 
	Индикатор химический одноразовые для контроля воздушной стерилизации 
	Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки в стерилизационной камере.

Применяются в воздушных стерилизаторах.  Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации.

Контролируемый режим стерилизации: 180/60
	шт.
	4000

	21. 
	Фильтр 
	Бумажный одноразовый в стерилизационный  контейнер.

Круглый.С индикаторами стерильности.
	шт.
	3000

	22. 
	Влаговпитывающая бумага 
	Бумага медицинская крепированная влаговпитывающая.

Размер листа 400х500мм.
	шт.
	5000

	23. 
	Индикатор химический одноразовые применения для контроля процессов стерилизации 
	Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. 

Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и  внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах  с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора  покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва.

На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Должна иметь все 3 режима на одном индикаторе.

Контролируемые режимы стерилизации: 121/20, 126/10, 134/5
	шт.
	25000

	24. 
	Индикатор 
	Предназначен для оценки эффективности очистки полых медицинских инструментов в автоматических моющих машинах и ультразвуковых ваннах. 

Тест-объект имитирует полый медицинский инструмент, представляет собой сборно-разборный инструмент многоразового использования, в который помещается одноразовый индикатор.

Индикатор представляет собой металлическую пластину с нанесенным тестовым загрязнителем, которая помещается в специальный разборный тест-объект. 
	шт.
	75

	25. 
	Индикатор 
	Тест представляет собой стеклянный флакон с индикаторной жидкостью и стеклянными шариками для создания кавитационных пузырьков. Предназаначены для  определения эффективности процесса  очистки медицинских инструментов в ультразвуковых мойках. 
	шт.
	90

	26. 
	Индикатор химический одноразового применения для контроля полноты удаления воздуха 


	Индикатор контроля полноты удаления воздуха.

Индикатор 2 класса для тест-пакетов контроля удаления воздуха по ГОСТ Р ИСО 11140-5-2011.

  Обеспечивает гарантированный контроль полноты удаления воздуха на стадии предварительного вакуумирования в циклах паровой стерилизации после выдержки в сухом насыщенном паре в параметрах 

(134+1,5)°С/5 мин ± 5 сек

(121+1,5)°С/20 мин ± 5 сек

 Соответствие подтверждено Сертификатом Соответствия по Системе ГОСТ Р.

  Формат индикаторной системы полностью соответствует ГОСТ Р ИСО 11140-5-2011 в то числе:

• проницаемость воздуха более 0,024 мл/с•мм2;

• единообразно нанесенный реагент занимает более 30% поверхности основы;

• маркировка тес-пакета, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011; 11140-5-2011 с нанесением "удаление воздуха"
	шт.
	50

	Изм. п.27
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Размер не менее 55мм и не более 65мм х не менее 145мм и не более 155мм.
	шт.
	4000

	28. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 85мм и не более 95мм х не менее 185мм и не более 195мм.
	шт.
	4000

	29. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер не менее 145мм и не более 155мм х не менее 295мм и не более 305мм.
	шт.
	7500

	30. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205мм х не менее 355мм и не более 365мм.
	шт.
	2500

	31. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 245мм и не более 255мм х не менее 295мм и не более 305мм.
	шт.
	2500

	32. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 125мм и не более 135мм х не менее 245мм и не более 255мм.
	шт.
	7500

	33. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.Упаковка является асептической. Размер не менее 145мм и не более 155мм х не менее 245смм и не более 255мм.
	шт.
	2500

	34. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205мм х не менее 355 и не более 365мм.
	шт.
	5000

	35. 
	Пакет для паровой, этиленоксидной стерилизации 

комбинированный самоклеющийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205мм х не менее 295мм и не более 305мм.
	шт.
	2500

	36. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 55мм и не более 65мм х не менее 95мм и не более 105мм.
	шт.
	4000

	37. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 70мм и не более 80мм х не менее 145мм  и не более 155мм.
	шт.
	4000

	38. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 145мм и не более 155мм х не менее 275мм и не более 285мм.
	шт.
	7500

	39. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее  195мм  и не более 205мм х не менее 325мм и не более 335мм.
	шт.
	5000

	40. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 225мм и не более 235мм х не менее 275мм и не более 285мм.
	шт.
	2500

	41. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 95мм и не более 105мм х не менее 245мм и не более 255мм.
	шт.
	4000

	42. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. 

Размер не менее 145мм и не более 155мм  х не менее 245и не более 255 мм.
	шт.
	4000

	43. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 145 и не более 155мм х не менее 395мм и не более 405мм.
	шт.
	2500

	44. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 195мм и не более 205мм х не менее 395мм и не более 405мм.
	шт.
	2500

	45. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 295мм и не более 305мм х не менее 495мм и не более 505мм.
	шт.
	2500

	46. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 95мм и не более 105мм х не менее 245мм и не более 255мм.
	шт.
	2500

	47. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 95мм и не более 105мм х не менее 195мм и не более 205мм.
	шт.
	2500

	48. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 95мм и не более 105мм х не менее 395мм и не более 405мм.
	шт.
	1000

	49. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

 Упаковка является асептической. Размер не менее 395мм и не более 405мм х не менее 595мм и не более 605мм.
	шт.
	1000

	50. 
	Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский 


	Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский

Прозрачная сторона –   Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов.

Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год.

Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2.

Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм.

Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8.

Упаковка является асептической. Размер не менее 345мм и не более 355мм х не менее 595мм и не более 605мм.
	шт.
	1000


Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»
Е.М. Ворончихина
19

