
Проект

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания  территории)  в районе ул. Мира - Сибирская, по ул. Пряженникова, Сулимова, предназначенной  для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от ПРГ № 46 по ул. Пряженникова  до задвижки № 34 по ул. Сибирская г. Глазова»

1.Основная часть проекта планировки территории

1.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Основанием для разработки проекта планировки и межевания территории объекта проектирования "Газопровод высокого давления от ГРП №46 по ул. Пряженникова до задвижки №34 по ул. Сибирская г. Глазова" являются:

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 19.01.2017 за № 23/5 «О подготовке документации по планировке территории в районе ул. Мира-Сибирская, по ул. Пряженникова, Сулимова, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от ПРГ №46 по ул. Пряженникова до задвижки №34 по ул. Сибирская г. Глазова»»; 

-Техническое задание на выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) и проектно-изыскательских работ для строительства линейного объекта: "Газопровод высокого давления от ПРГ №46 по ул. Пряженникова до задвижки №34 по ул. Сибирская г. Глазова", утвержденное Генеральным директором АО «Газпром газораспределение Ижевск» А. П. Вершининым;

- Технические условия №3, выданные АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове за № 7-18775-ТУ/2016 от 07.09.2016;

- Инженерно-геологических изысканий выполненных в 2017г., ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»;

- Инженерно-геодезических изысканий выполненных в 2017г., ООО НПФ «Трест Геопроектстрой».

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории использованы нормативные документы:


Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изм. и допол.).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изм. и до-пол.).

Федеральный закон от 31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», с изменениями и дополнениями.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и допол.).

Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г., с изменениями и дополнениями.

Правила градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утв. постановлением Правительства УР от 16.07.2012 г. №318.
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Правила противопожарного режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (с изм.).

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870) (с изм.).

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора №542 от 15.11.2013 г.

Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 (с изм.).

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»

ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.»

ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности».

ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

ГОСТ Р 55471-2013 «Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения».

ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения».

ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы».

ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы».

ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения».

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
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СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».

СНиП 3.01.04-87 «Приём в эксплуатацию законченных строительных объектов, основные положения».

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 787.

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб».

СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».


Подготовка документации по планировке территории осуществлялась в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, выполненными ООО научно-производственной фирмой «Трест Геопроектстрой».

Строительство линейного объекта «Газопровод высокого давления от ПРГ №46 по ул. Пряженникова до задвижки № 34 по ул. Сибирская г. Глазова» (газопровод высокого давления II категории Р=0,6 МПа) запланировано в рамках Программы газификации Удмуртской Республики, финансирование которой осуществляется за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения Ижевск».

Документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Удмуртской Республики размещение объектов федерального значения и регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территорий является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения объекта «Газопровод высокого давления от ПРГ №46 по ул. Пряженникова до задвижки №34 по ул. Сибирская г. Глазова».

Начальной точкой проектируемого газопровода высокого давления является существующий газопровод высокого давления D-219 ПРГ №46 по ул. Пряженникова, газопровод прокладывается подземно  до существующего газопровода высокого давления D-219 перед существующей задвижки №34 Dу-200 по ул. Сибирская, г. Глазов.

Проектная мощность газопровода согласно техническим условиям №3, выданных АО «Газпром газораспределение Ижевск» составляет 2350,0 м3/час:

Технологическое оборудование газопровода представлено следующими видами:

- прокладка подземного газопроводов высокого давления (0,6 МПа) предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2;

- шаровые краны LD (класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011) для подземной установки с выводом штока под защитное устройство ковер. в качестве запорного устройства.

Для безопасности газоснабжения предусматривается установка отключающих устройств у места врезки.


Проектируемый подземный газопровод высокого давления прокладывается из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.

Прокладка газопровода через магистраные улицы предусматривается в футляре согласно см. с. СТО ГАЗпром 2-2.1-093-2006 л. 8353.16 СБ.

В местах пересечения газопровода с тепловыми сетями прокладка газопровода предусматривается в стальном футляре в соответствии п. 5.2.3* СП 62.13330.2011*.

Для обозначения отключающих устройств в подземном исполнении предусматривается установка опознавательных столбов (с.5.905-25.05 л. АС 1.00 СБ) и таблички- указатели (см. с. 5.905-25.05 АС 2.00).
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Для обозначения газопровода по трассе, на углах поворота устанавливаются таблички- указатели, закрепляемые на фасадах зданий, опорах линий электропередач и связи (см. с. 5.905-25.05 АС 2.00) или на опознавательных столбах (с.5.905-25.05 л. АС 1.00 СБ).

Вдоль трассы подземного газопровода прокладываемого из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.


На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Проектом планировки территории устанавливается граница зоны планируемого размещения линейного объекта - «Газопровод высокого давления от ПРГ №46 по ул. Пряженникова до задвижки № 34 по ул. Сибирская г. Глазова».

В соответствии с установленной зоной планируемого размещения линейного объекта и его характеристиками проектом планировки территории устанавливаются красные линии по ул. Пряженникова и ул. Сулимова.

Перечень координат поворотных точек красных линий представлен
в Таблице № 1.

Координаты поворотных точек красных линий

                                                                                         Таблица № 1

	№ точки
	Координаты

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	Участок 1

	1
	532602,53
	2196015,55

	2
	532491,44
	2196321,52

	3
	532606,94
	2196369,91

	Участок 2

	1
	532481,04
	2196349.60

	2
	532638.22
	2196414.14

	3
	532585.88
	2196538.47

	4
	532594.27
	2196541.80

	5
	532513.06
	2196735.74

	6
	532368.14
	2196675.97

	Участок 3

	1
	532562.71
	2196030.17

	2
	532363.80
	2196606.13

	3
	532343.90
	2196665.61

	Участок 4

	1
	532309.95
	2196844.19

	2
	532446.73
	2196901.91

	3
	532504.09
	2196764.85

	4
	532357.53
	2196703.50

	Участок 5

	1
	532382.13
	2197056.72

	2
	532292.03
	2197019.26

	3
	532256.13
	2197006.69

	4
	532271.83
	2196958.26

	5
	532299.54
	2196875.75

	6
	532336.88
	2196887.30

	7
	532405.25
	2196915.24

	8
	532436.10
	2196928.70

	Участок 6

	1
	532247,32
	2197032,20

	2
	532189,50
	2197207,97

	3
	532179,01
	2197243,01

	4
	532178,39
	2197264,07

	Участок 7

	1
	532175.49
	2197288.80

	2
	532346.78
	2197292.49

	3
	532344.67
	2197430.64

	4
	532171.70
	2197428.19

	Участок 8

	1
	532130.74
	2197357.41

	2
	532146.90
	2197360.47

	3
	532145.71
	2197428.46

	4
	532112.42
	2197427.95

	Участок 9

	1
	532335.16
	2196692.26

	2
	532232.27
	2197004.31

	3
	532186.00
	2197146.09

	4
	532125.33
	2197327.68

	5
	532059.99
	2197626.03

	6
	532052.56
	2197644.07

	7
	532029.95
	2197667.16

	8
	532004.56
	2197686.22

	9
	532002.25
	2197686.81

	Участок 10

	1
	532145.14
	2197453.63

	2
	532126.08
	2197453.63

	3
	532071.52
	2197677.37

	Участок 11

	1
	531934.183
	2197812.214

	2
	531867.481
	2198081.012

	3
	531818.638
	2198270.111

	4
	531807.094
	2198314.817

	5
	531800.579
	2198340.051

	6
	531781.005
	2198415.855

	7
	531778.971
	2198423.731

	8
	531729.900
	2198613.770

	9
	531732.200
	2198619.930

	10
	531728.081
	2198644.388

	11
	531688.810
	2198799.460

	12
	531691.760
	2198800.210

	13
	531698.649
	2198834.745

	14
	531707.525
	2198862.421

	15
	531723.429
	2198894.243

	Участок 12

	1
	531746.970
	2198943.180

	2
	531775.100
	2199027.340

	3
	531684.758
	2199219.072

	Участок 13

	1
	531957,48
	2197941,81

	2
	531912,98
	2198007,12

	3
	531906,13
	2198032,76

	Участок 14

	1
	531899,78
	2198056,51

	2
	531828,65
	2198322,71

	Участок 15

	1
	531821,24
	2198351,79

	2
	531756,77
	2198618,59

	Участок 16

	1
	531754,74
	2198639,26

	2
	531736,64
	2198721,35

	3
	531727,46
	2198760,01

	4
	531722,94
	2198826,29

	5
	531732,68
	2198858,23

	6
	531748,66
	2198892,71

	
	
	


Сведения о земельных участках, на которых планируется строительство газопровода

С целью рационального использования земель предполагается минимальное занятие земель. 

Общая площадь земельного участка на период строительства объекта составляет 1,880 га. На основании технического задания ширина строительной полосы на период строительства газопровода составляет 6 м.

Распределение занимаемых земель по землепользователям для строительства газопровода на территории муниципального образования «Город Глазов»:


- земли неразграниченной государственной собственности (18:28:000069, 18:28:000055, 18:28:000054, 18:28:000041, 18:28:000040, 18:28:000039) – 1,708 га;

-земли 18:28:000055:3085– 0,172 га (Право притязания: отсутствуют. Заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения): данные отсутствуют).
1.2. Положение об очередности планируемого развития территории

Планируемое развитие территории ул. Пряженникова, ул. Сулимов, ул. Сибирская - новое строительство инженерных коммуникаций предусматривается в один этап.  


